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Potente ventilador de conducto centrífugador 
ø 100 mm con salida descentralizada.

Diseño innovador, con tapa frontal plana y 
toma lateral. Adecuado para instalación en 
superficie o empotrada (montaje en pared/te-
cho).

Carcasa para instalación empotr bajo pedido.

Provisto de filtro extraíble en PP, lavable en 
lavavajillas y con contraventanas.

RENDIMIENTO
MODELO DUCTO Ø m3/h CFM Pa W dB (A)*

ESTANDARD / PULL CORD / TIMER / MHY

ELPREX 100 100 221 130 208 29 41

COMFORTIMER / 2 VELOCIDADES / HT 2 VELOCIDADES

ELPREX 100 100 221 130 15,82 / 11,10 38,8 / 8,20 41 / 15,80

ESTÁNDAR
Encendido/Apagado a través de la luz o interruptor a 
control remoto.

INTERRUPTOR DE CABLE
Encendido/Apagado a través del interruptor de cable.

TEMPORIZADOR
Temporizador electrónico integrado  ajustable de 3 a 
25 minutos.

COMFORTIMER
Temporizador de desbordamiento a baja velocidad.

MHT
Control de humedad, ajustable desde 40 to 80% de 
R.H.

2 VELOCIDADES
24 horas corriendo a la mínima velocidad.
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Salida descentralizada Kit incorporado

Ingesta lateral
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