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Eficiencia en Grandes Espacios COLOMBIA

Los HVLS (High-Volume, Low-Speed) son
ventiladores industriales de gran didmetro que
mueven altos volumenes de aire a bajas
revoluciones, ideales para espacios amplios y altos.

Mejoran el confort térmico, la productividad laboral y
la seguridad en espacios industriales y comerciales.

Una opcion efectiva para ingenieros mecanicos y
contratistas HVAC que buscan rendimiento,
durabilidad y eficiencia.

Motor PMSM Eficiente

Permanent Magnet Synchronous Motor 74

Motores sincronos de imanes permanen- ESQUEMATICO

tes que ofrecen alta eficiencia energética, | | B

disefio compactq y operacién silenciosa . || Techo 60 Hz

para entornos exigentes. Conexién y —G=

Detalle de SlotpoLtes ———

Py . .. al techo S

Transmisién Sin Mantenimiento Soportes

Sistema de transmision directa sin aceite, IPx55

eliminando la necesidad de lubricacion y

reduciendo significativamente el Aspas Motor

mantenimiento. L D - Do c €

Control Inteligente VFD —

Variador de frecuencia (VFD) incluido para

arranque suave, control preciso de Piso \h

velocidad y un flujo de aire constante, | |

incluso en condiciones de alta demanda.

MODELOS Didametro mt. Potencia kw.  Volumen cFm RPM Peso Kg.

Disefio Sellado y Duradero Mark HVLS 3.0 3 0,37 142.000 120 45
Motores sin escobillas con diseno

X Mark HVLS 3.7 3,7 0,37 177.000 100 49
completamente sellado, que brindan alta
confiabilidad operativa y mayor vida Util en Mark HVLS 4.3 43 0,75 248.000 90 58
entornos industriales o comerciales. Mark HVLS 5.0 5 0,75 353.000 80 62

Mark HVLS 6.1 6,1 1,1 407.000 70 99

Aplicacién Industrial Versatil Mark HVLS 6.7 6,7 11 424.000 65 103
Ideales para bodegas, fabricas, gimnasios,
hangares, invernaderos y centros Mark HVLS 7.3 7,3 1,5 550.000 60 13
logisticos que requieren ventilacion 220v | 60Hz | Monfasicos/Trifasicos
eficiente.
Clima y Confort Interior ‘ i ‘ H
Mejoran la temperatura interior y calidad o A _l__r
del aire, reducen humedad y sensacién
térmica, creando unambientemas 00 OG22 b, .
confortable y saludable. [ b 1

Eficiencia y Compatibilidad HVAC
Bajo consumo eléctrico que disminuye

Didmetro* (2)  Area efectiva* (D) Espacio* (E) Altura* (H)

N . 3 150 3-4 2.5-5
costos de climatizacién y permite
integracion con sistemas HVAC existentes 37 230 4-7 3-5
para optimizar el rendimiento. 4,3 256 3-4 3-5.5
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COLOMBIA

Condiciones Generales Precios antes de IVA

USD Precios en USD antes de IVA.

Modelos Diametro (m) Precio de Lista
Mark HVLS 3.0 3.0 USD3.300
<@~ Entrega en bodega Maico
n’ Colombia - Bogotd. Mark HVLS 3.7 3.7 USD3.400
- Mark HVLS 4.3 4.3 USD3.500
('zuj Tiempo de entrega: si no hay stock Mark HVLS 5.0 5.0 USD3.600
disponible, el plazo sera de 8 a 10
semanas. Mark HVLS 6.1 6.1 USD4.400
Mark HVLS 6.7 6.7 USD4.600
Beneficios y Condiciones Especiales Mark HVLS 7.3 7.3 USD4.700

@ Descuentos disponibles para
contratistas, compras por volumen o

proyectos especificos.

=

TN

@ Condiciones de pago
# 50% de anticipo al confirmar la orden.
50% restante contra entrega.

0 Garantia del producto

3 afios en modelos estandar.
5 aflos en modelos premium con

motor PMSM.

Soporte local

M Asesoria técnica incluida para su
proyecto.
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