COLOMBIA

MARK- L
Ventilaciéon Avanzada para Confort y Eficiencia

Ventiladores de techo livianos vy silenciosos,
disefiados para espacios residenciales, comerciales,
publicos e institucionales donde se requiere mejorar
la ventilacion sin alterar la estética del ambiente.

Tecnologia del Motor

Motor sincrono de iman permanente con
rotor externo (PMSM), altamente
eficiente, sin mantenimiento, silencioso y
de larga vida util (mds de 10 afios de
operacién continua).
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Conjtrol remoto .
opcional éccfscl’”g Control Inteligente
ontrotador negro Incluyen sistema de control remoto portatil
Opcional o
o controlador de pared, permitiendo
. regulacion de velocidad,
ESQUEMATICO encendido/apagado y modos de operacion

| programables de forma coémoda y segura.
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Techo L[ obstacuio
Obstaculo Conexiény vertical
vertical Soportes
al techo L L.
Disefio Aerodinamico
Dspas Motor fa ~ Aspas fabricadas en aleacién de

aluminio-magnesio con disefio tipo ala de
helicéptero. Acabado anodizado resistente

MODELOS  Didmetromt. Potenciaw. VolumencFM RPM  Peso Kg. a la corrosion, con refuerzo estructural
interno y superficie facil de limpiar.

Mark-L 1.5 1,5 100 62.000 180 18
Mark-L 2.0 2 110 75.300 120 20
Mark-L 2.5 2,5 180 98.000 105 22 Instalacion y Seguridad
Mark-L 3.0 3 280 119.000 95 24 Montaje rapido y confiable con
. estructura de suspension reforzada
220v - 60Hz | Monfésicos | Con Control Remoto mediante cable de acero inoxidable de 3
Piso mm. Tornilleria de alta resistencia grado
| | 12.9, tratada contra la oxidacion.
220V ‘ f ‘ H Aplicaciones Sugeridas
_62;1: ok [ - Restaurantes y cafeterias
Supermercados y tiendas
S Oficinas, gimnasios y salas de espera
IPx55 [ D ] Bibliotecas, escuelas, parques tematicos
Centros publicos o espacios de trafico
— Espacio* (E) Altura* (H) constante
( E 15 6-9 2-4 2.5-5
- 2 8-11 2-4 2.5-5 Rendimiento
=) 2,5 10-13 2-4 25-5 Disponibles en didmetros de 1.5 m, 2.0 m,
B : _ 2.5my 3.0 m, estos ventiladores alcanzan
3 1215 2-4 255 velocidades de hasta 180 rpm y un flujo de

*mt. | *mt? aire maximo de 3.360 m3/min. Brindan una
cobertura efectiva de entre 6 y 15 metros
de didmetro, operando con un nivel sonoro

+57 (601) 896 6250 inferior a 36 dB, ideal para espacios que
310 2669941 requieren confort acustico.
info@maico-colombia.com
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COLOMBIA

Condiciones Generales Lista de precios

USD Precios en USD antes de IVA.

! Modelos Diametro (m) Precio de Lista
Mark-L 1.5 1,5 USD1.000
<@~ Entrega en bodega Maico
n’ Colombia — Bogota. Mark-L 2.0 2 USD1.100
. Mark-L 2.5 2,5 USD1.200
< 24", Tiempo de entrega: si no hay stock Mark-L 3.0 3 USD1.300
disponible, el plazo sera de 8 a 10
semanas.
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Beneficios y Condiciones Especiales 8 Q ¢
é& e i \@A i
@ Descuentos disponibles para Motor con Imén permanente, Aspas Ligeras
contratistas, compras por volumen o sin mantenimiento y resistentes

proyectos especificos.

E‘ Condiciones de pago
# 50% de anticipo al confirmar la orden.
50% restante contra entrega.

Q Garantia del producto
3 afos en modelos estandar.
5 aflos en modelos premium con

motor PMSM.

Colores Blanco, negro y café
Colores disponibles segun inventario

& Soporte local

B Asesoria técnica incluida para su
proyecto.
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