MAICO-QCS-C

FLUJO DE AIRE
DEL MOTOR
AL ROTOR.

»

Es un modelo de rotor externo disefiado para
unidades de condensacion y ventilacion en
general.

Se destaca por su alta eficiencia, bajo consumo
de energia, reduccion de ruido y sistema de
proteccién térmico.

Construido con materiales de calidad,
incluyendo un aspa de acero y una rejilla de
alambre para mayor seguridad.

Ventilador axial

Estator de

Carcasa de
alta calidad

aluminio puro

Estructura de
alta temperatura

e

Ndcleo de alambre
de cobre puro

BOBINA DE COBRE PURO
MAYOR VIDA UTIL
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Aplicaciones de refrigeracion y ventilacion.

¥ Rodamiento

COLOMBIA

MAICO-QCS-C

MODELOS POTENCIA AC Motor
QCS-C 300 10V Monofasico
QCS-C 350 110V Monofasico
QCS-C 400 110V Monofasico
QCS-C 500 220V Trifasico
QCS-C 600 220V Trifasico
QCS-C 630 220V Trifasico
QCS-C 710 220V Trifasico
QCS-C 800 220V Trifasico
QCSs-C 900 220V Trifasico
60Hz

Motor Eficiente
Motor AC de rotor externo, disponible en versiones monofdsicas y
trifasicas para un amplio rango de aplicaciones.

Rendimiento Optimo
Su disefio aerodindmico asegura un alto rendimiento con un bajo
consumo energético.

Operacion Silenciosa
Funciona con un nivel de ruido minimo, ideal para entornos
sensibles al sonido.

Diseiio Seguro
Incorpora una rejilla protectora de alambre para garantizar la
seguridad durante la operacion.

Durabilidad y Proteccidn
Equipado con proteccién térmica para el motory un
robusto aspa de acero.
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